


ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: КРАСОТА В ЕГО 
ПРОСТОТЕ.

Испарение осуществляется очень просто: горячий наружный воздух 
увлажняется, проходя через насыщенные водой фильтры , освежается 
и очищается, поступая затем в помещение с температурой  на 9 -15 
Град С ниже. Этот же принцип лежит в основе возникновения морского 
бриза.

КАК ЭТО ВСЁ РАБОТАЕТ?

-12º
relative to 
the outside 
temperature

     ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ВЕНТИЛЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СВЕЖЕГО И НАТУРАЛЬНОГО 

ВОЗДУХА

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 12 ГРАД С

УДАЛЕНИЕ ДЫМА И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА 20%

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 80% МЕНЬШЕ,

ЧЕМ УСТАНОВКАМИ КОМПРЕССОРНОГО ТИПА

ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРИ И ОКНА НЕ НУЖНО

УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

МАКСИМАЛЬНОЕ
СБЕРЕЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА/ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРИ И ОКНА НЕ НУЖНО

ECO Cooling Solutions

Все наши аппараты имеют большие охлаждающие фильтры, 
которые всегда во время рабочего цикла находятся в 
насыщенном водой состоянии. Теплый наружный воздух 
засасывается внутрь охладителя с помощью бесшумного и 
мощного фена. Этот воздух  проходит  сквозь насыщенные 
водой фильтры и часть тепла из этого воздуха поглощается 
в результате процесса  природного испарения. В результате 
этого и возникает эффект свежего бриза.

Температура подаваемого в помещение охлажденного 
воздуха находится ниже на 4-12 Град Ц от температуры 
наружного воздуха и составляет 20 - 25 Град Ц. 

BIOCOOL – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОХЛАЖДЕННОГО ПРИРОДНЫМ 
ОБРАЗОМ ВОЗДУХА , ОСНОВАННАЯ НА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
НАИБОЛЕЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

ВОСПРОИЗВОДИТ ЭФФЕКТ МОРСКОГО БРИЗА,  ПОДАВАЯ СВЕЖИЙ И НАТУРАЛЬНЫЙ ВОЗДУХ 
ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ.

Каждый охладитель оборудован узлами и 
электроникой  оптимизирующими эксплуатацию 
охладителя  и увеличивающими гибкость всей системы для  
ее адаптации к каждому конкретному объекту, на котором 
устанавливается охладитель. 

Такое сочетание  позволяет сделать жилые места 
более комфортными, улучшить самочуствие, уменьшить 
депрессивное состояние и увеличить производительность 
труда.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Боковые дополнительные 
фильтры  (поставляются отдельно) 
гарантируют эксплуатацию водяных 
фильтров, когда охладители 
функционируют в условиях 
загрязненной и смрадной  атмосферы 
(наличие комаров, частиц пыли и так 
далее).

ВНУТРЕННИЙ ФЕН
Внутренний фен, который полностью 
сделан из пластика, является 
бесшумным и высокоэффективным. 
Он  сочленен с однофазным 
электромотором с переменной 
скоростью и позволяет 
корректировать поток воздуха 
в любое время и при любой 
необходимости.

ПРОГРАММИРУЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление охладителем  позволяет иметь 
всю информацию о функционировании 
охладителя и осуществлять подробное 
программирование функционирования 
охладителя.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Высокоэффективные панели фильтров, 
будучи равномерно насыщенными 
водой и позволяющими необходимому 
количеству воздуха проходить через них, 
позволяют кондиционерам BIOCOOL 
функционировать используя все их 
потенциальные возможности,  включая и 
функцию фильтрации воздуха от частиц, 
загрязняющих его.

EUROPEAN ENGINEERING

ВСЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ОХЛАДИТЕЛЕЙ   ВЫПРЕСОВАНЫ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
Производитель дает гарантию в 2 года  на все детали,10  лет 
– на структурную прочность  охладителей и 20 лет- по корпусу. 
Механические детали тщательно сконструированы и прошли 
жесткий контроль качества.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

BIOseries

YEARS

GUARANTEE
ANTI-CORROSION

20
YEARS

GUARANTEE
STRUCTURAL

10
YEARS

GUARANTEE
COMPONENTS

2



ECO Cooling Solutions

ИНТЕГРИРОВАННАЯ В АППАРАТ СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ ВОДЫ 
(В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНЕНИЯ)  позволяет, как показывают многие 
исследования, сократить в значительной степени количество микробов в 
воде в течение первого часа функционирования аппарата и устранить их 
полностью после 3-4 часов его работы.

ОЗОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ МИКРОБОВ
ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ОХЛАДИТЕЛЯ

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНАТОРА?
КАК РАБОТАЕТ ОЗОНАТОР?

Благодаря озону неприятные запахи устраняются, атмосфера 
стерилизируется и очищается, делая воздух чище и дезинфекцируя 
его. Загрязняющие воздух продукты, как например, хлорин для очистки 
не требуются поскольку встроенный в охладитель  озоновый генератор 
в 600-3000 раз быстрее и эффективнее чем хлорин. Кроме того,  по 
сравнению с сверххлоризацией озон не увеличивает количества 
неорганических солей или других вредных продуктов в воде.

1000 ppm

0 h. 1/2 h. 3/4 h.

ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОЗОНАТОРА НА 25 
ЛИТРОВ ЗАГРЯЗНЕННОЙ
БАКТЕРИЯМИ ВОДЫ

НАСОС
•	 Исключиительная надежность работы в 

экстремальных условиях.

•	 Австралийская конструкция и производство.

•	 Изолированный от проникновения воды 
корпус.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВСЕПОГОДНАЯ 
ЗАСЛОНКА
•	 Заслонка активизируется, когда  

охладитель не работает.
•	 Предотвращают аккумулирование пыли и 

грязи в зимнее время.
•	 Предотвращает выход из помещения 

теплого воздуха или проникновение в 
помещение  холодного наружного воздуха. 

МГНОВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
BIOCOOL мгновенные соединения 
обеспечивают охладителям высокое качество. 
Эксплуатация охладителей и замена узлов 
и других компонентов производятся  очень 
легко  и подходит для  всех совместимых 
компонентов , производимых   международными  
производителями.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЛИВА ВОДЫ
Позволяет эксплуатировать охладители 
эффективным образом, исключая выполнение  
дорогостоящих  работ, очищает воду и 
предотвращает  застой воды в резервуаре 
для воды. В комбинации  с электромагнитным 
клапаном позволяет содержать резервуар для 
воды в нерабочем состоянии в сухом виде.

•	 СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ НА 
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

•	 Равномерное распределение  потока воды на 
фильтры.

•	 Полностью сбалансированное и постоянное 
распределение воды на все охлаждающие 
фильтры.

•	 Создает достаточное  насыщение фильтров 
водой ,  максимизируя  эффективность 
охлаждения.

СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ В 
ОХЛАДИТЕЛЬ
Встроенная в охладитель система  подачи воды 
состоит из насоса, устройства слива воды и 
системы обнаружения подачи воды. Все это 
гарантирует  максимальную экономию воды и 
низкие  расходы по эксплуатации охладителя.  

АНТИМИКРОБНАЯ 
ОЗОННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ



ТАКИЕ ФАКТОРЫ КАК ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА 
ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ. Для поддержания необходимого 
уровня температуры и влажности. функции управления охладителей 
с их характеристиками позволяют приспособить систему к любым 
требованиям на  любых объектах установки охладителей.

СОВЕРШЕННЕЙШАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПО ПАРАМЕТРАМ 
ВЛАЖНОСТИ И/ИЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ (3 
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВАРИАНТА)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ  ДО НАЧАЛА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ОСУШЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПЕРЕД  ВЫКЛЮЧЕНИЕМ 
ОХЛАДИТЕЛЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЯВЛЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

8-МИ ДНЕВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

НАРУЖНЫЙ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И 
ВЛАЖНОСТИ

BIOseries

ФУНКЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА

ECO Cooling Solutions

BIOCOOL охладители имеют унифицированную ситему 
управления  позволяющую наиболее общие операции как 
например включение и выключение функционирования 
охладителей и насосов  для функционирования охладителей  
исключительно  в функции вентиляции а также  использвания 
для этого 10 уровней потока воздуха.

Обеспечивается в автоматическом режиме эксплуатация и 
функционирование охладителей в зависисмости от требуемого 
уровня температуры и влажности.

Охладители BIOCOOL имеют цифровую панель управления , 
которая с помощью сенсора позволяет программировать  и 
управлять уровнями температуры и влажности.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ОХЛАДИТЕЛЕЙ ОДНИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

С ПОМОЩЬЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 
ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 
В ОДНУ ЦЕПЬ РЯДА ОХЛАДИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ 
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.

Датчики температуры 
и влажности

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЛИВА ВОДЫ С ОХЛАДИТЕЛЯ В 
НУЖНОЕ ВРЕМЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ   
ПРЕРЫВЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ОДНИМ ИЛИ ГРУППОЙ 
ОХЛАДИТЕЛЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Управление 
до 41 
охладителя 
Одной 
панелью 

Сенсор температуры и 
влажности

SMART CITY

COOLER

СОВМЕСТИМОСТЬ С 
СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 



ECO Cooling Solutions

BIO-18D AV / BIO-18DC AV BIO-18T CV BIO-30D A2 BIO-30T A2

MODELS BIO-18D AV BIO-18D CV BIO-18T CV BIO-30D A2 BIO-30T A2

18.000 18.000 18.000 30.000 30.000

Axial Centrifrugal Centrifrugal Axial Axial

10 10 10 2 2

190 163 163 366 366

1.2 1.8 1.8 4 4

220/50 220/50 220/50 380/50 380/50

5.6 8.5 8.5 6.82/7.1 6.82/7.1

< 76 < 70 < 70 < 80 < 80

1.172,5x1.172,5x951 1.172,5x1.172,5x951 1.150x1.150x982 1.250x1.250x1.310 1.250x1.250x1.310

660x660 660x660 660x660 770x770 770x770

80 87 87 120 120

110 117 117 175 175

30 30 30 55 55

     ТРАДИЦИОННОЕ  
    КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
    ВОЗДУХА

     НЕДОСТАТКИ >

  ПРЕИМУЩЕСТВА >

            		            VENTILATION

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА РЫНКЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

         BIOCOOL

Низкие капвложения

Низкие эксплуатационные 
расходы

Могут испьзоваться вне 
помещений

Температура воздуха не 

понижается

Полный контроль за температурой

Высокие капвложения

Высокие эксплуатационные расходы

Помещение должно быть плотно закрыто

Опасность для здоровья

Разница температур наружного воздуха и 
воздуха внутри помещения очень большая

Сухая окружающая среда

Низкие капвложения

Могут испьзоваться вне помещений

Низкие эксплуатационные расходы

Очищают  подаваемый воздух

Контролируеся уровень влажности

Температура в помещении   
устанавливается в зависимости от 
температуры наружного воздуха

(Температура подаваемого в 
помещение воздуха устанавливается 
примерно на уровне +24 Град Ц)

Давление

Портр. мощность

Вольтаж/Герц

Сила тока (A)

Уровень шума

Размеры (мм)

Выходное
отверстие

Расход воды (л)

Вес НЕТТО (кг)

Вес БРУТТО (кг)

Расход м3/ч

Вентилятор

Скорость вращения

artem@homeclimat.kz
 +7 (702) 888 97 99 

Biocoollc@gmail.com

 +7 (7212) 506 504

 +7 (701) 526 17 63       

ã. Êàðàãàíäàã. Àñòàíà

www.biocoole.kzwww.biocool.kz


